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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ  

HD 31
Πλάτος στήριξης Φορτίο ομοιόμορφης κατανομής Κεντρικό σημειακό φορτίο Φορτίο σε σημεία ενός τρίτου Φορτίο σε σημεία ενός τετάρτου Φορτίο σε σημεία ενός πέμπτου

m kg/m mm kg mm kg (2x) mm kg (3x) mm kg (4x) mm
1,0 323,4 4,8 161,7 3,9 121,3 4,9 80,9 4,6 67,4 4,9
1,5 143,0 10,9 107,2 8,7 80,4 11,1 53,6 10,3 44,7 11,0
2,0 79,8 19,3 79,8 15,5 59,9 19,8 39,9 18,4 33,3 19,5
2,5 50,6 30,3 63,2 24,4 47,4 30,9 31,6 28,8 26,4 30,5
3,0 34,7 43,6 52,1 35,3 39,1 44,5 26,0 41,5 21,7 44,0
3,5 25,1 59,5 44,0 48,3 33,0 60,7 22,0 56,7 18,3 59,9
4,0 18,9 77,8 37,8 63,4 28,4 79,4 18,9 74,2 15,8 78,4
4,5 14,7 98,7 33,0 80,8 24,7 100,6 16,5 94,2 13,7 99,4
5,0 11,6 122,1 29,0 100,5 21,8 124,5 14,5 116,7 12,1 122,9
5,5 9,4 148,1 25,7 122,6 19,3 150,9 12,9 141,7 10,7 149,1
6,0 7,6 176,7 22,9 147,2 17,2 180,0 11,5 169,3 9,6 177,9

 Οι τιμές επιβάρυνσης έχουν υπολογιστεί με χρήση μπουλονιών 10.9.


